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产品尺寸图

注：

单位：mm

L 标准长度 5m，最长 10m,单端 165mm 可裁剪



产品外观图 产品品号 EQM30KC

外形尺寸 1000.0*24.1*11.1 mm

外壳颜色、材质 半透白色 PVC套管，PC堵头

可做功率 Max 17 W±10%/M

发光角度 10*45º/30º/60º

LED数量 42PCS/1m

最佳洗墙高度 1.5m

级联数量/最长 165mm-10m

防护等级 IP 67
工作温度 -25~+55℃

储存温度 -25~+60℃

使用寿命 3年+

光电

参数

型号

驱动

电源

发光

颜色

电压

V DC

功率

(W)

显值

（Ra）

色温

（K）

光通量

（lm）

发光效率

(lm/W)

LED 数量

（PCS/m）

EQM30KC 恒压 暖白 24 15W/1m 90 3000 1630 lm >100 42PCS

备注：以上数据以色温 3000K，1m/15W为参考







IP67

NO



标准出光角度：10*40º 多种透镜照射角度选择（单角度 10º/30º；双角度 10*45）







洗墙高度 H /cm

离墙距离 D /cm

50 100 150 200 平均表面照度衰减% 注：以上测试为色温 3000K，10*60º发光角

度，15W/1m测试，测试数据仅供参考

4CM 1120lux 680lux 530lux 405lux 46%









硅胶-裁剪使用



注意（3）：

直角部位时请将产品安装为圆角

注意（4）：

产品裁剪之后可用硅胶

进行封胶

封装后不影响产品防护

等级

注意（2）：

请勿在透镜下方进行弯曲，以免造成灯

珠断裂

注意（1）：

产品在使用过程中请勿用力扭曲












