
4种色温

4种长度

长度 300mm

长度 600mm

长度 900mm

长度 1200mm

4000K 3000K 2700K 2200K

灯光间距一致性

无缝拼接效果

遮光防眩示意图

灯具外壳一侧设有尺寸H15mm挡光板，挡光板面向人眼一侧安装，能有效格挡透镜发光面发出的灯光，消除对人眼的不适。
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产品规格书

制作 审核 核准

zc

产 品 型 号 ： XQD-FEX30XX

产 品 名 称 ： 大功率铝型材洗墙灯

产 品 描 述 ： 3V2020 24V

版 本 号 ： V1.0

XQD-FEX

最适室内4m内洗墙照明最适安装距离墙5cm

4000mm

3000mm

50mm

两种颜色选择



配光角度图 平均照度分布
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标准参考参数

通用技术参数 尺寸图

成品长度（L）

型号 XQD-FEX304D

230g

6PCS LED

96.71 lm/W

500±30mA

12W 9W 6W

375±20mA 250±15mA

300mm

XQD-FEX306F

694g

18PCS LED

96.71 lm/W

1500±60mA

36W 27W 18W

1125±60mA 750±40mA

900mm

XQD-FEX307I

920g

24PCS LED

96.71 lm/W

2000±60mA

48W 36W 24W

1500±60mA 1000±60mA

1200mm

XQD-FEX30E

460g

12PCS LED

96.71 lm/W

1000±60mA

24W 18W 12W

750±40mA 500±30mA

600mm

LED数目

额度电流

额度功率

重量

光效（3000K）

光源色温 

额定功率

输入电压 DC24V

P15*25

Ra80+

室内（IP63）

1.5W/1LED 1W/1LED2.0W/1LED

4.0m 6m2.0m

外壳铝（银色、黑色可选），堵头PC

CE RoHS / UL

3年

发光角度

显值

使用环境

输入功率

最大级联长度

灯具材料

认证标准

质保

规格如有更改，恕不另行通知。 

产品提供光学及参数数据仅供参考，数据值不作保证。请作为你的理论参考资料。 

12W

1183.9 lm

1249.8 lm

1026.2 lm

1006.1 lm

9W

915.6 lm

952.3 lm

792.3 lm

746.3 lm

6W

651.6lm

661.3lm

621.3lm

662.1lm

24W

2367.8 lm

2499.6 lm

2052.4 lm

2012.2 lm

18W

1831.2 lm

1904.6 lm

1584.6 lm

1492.6 lm

12W

1271.2lm

1334.6lm

1236.1lm

1324.0lm

36W

光源流明值

3551.7 lm

3749.4 lm

3078.6 lm

3018.3 lm

27W

2746.8 lm

2856.9 lm

2376.9 lm

2238.9 lm

2441.3 lm

2443.1 lm

2334.1 lm

2436.1 lm

18W 48W

4735.6 lm

4999.2 lm

4104.8 lm

4024.4 lm

36W

3662.4 lm

3809.2 lm

3139.2 lm

2985.2 lm

3264.1 lm

3748.1 lm

3364.2 lm

3452.6 lm

24W

4000K Ra85.3

3000K Ra81.5

2700K Ra83

2200K Ra69
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安装示意效果图

配件1：安装支架

用于固定灯具安装，安装后旋转

支架可得到不同方向上的照射效果.

常规:1PCS灯具/2PCS支架

灯具配件

安装支架

安装槽处打螺丝
灯具配2PCS支架

可转动调节支架，得
到不同的照射效果

（1）在需要洗墙的墙面之处定位安装位置；

（2）沿安装位置，将灯具配套的安装支架打螺丝固定；

（3）灯具安装固定之后，可调节旋转安装支架，得到
不同方向上的灯光照射效果。

注：建议灯具离墙面5cm+位置安装，得到的灯光效果最佳；

建议使用M3螺丝固定灯具。

灯具安装示意：

洗墙灯光效果阁
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灯具洗墙光照强度参考数据

以上数据均为0.9m,2.0W/1LED，离墙5cm测试
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光源色温

平均照度

光源亮度

显色指数

4000K

3388 lux

3551 lm

Ra 82

光源色温

平均照度

光源亮度

显色指数

3000K

2949 lux

2499 lm

Ra 83

光源色温

平均照度

光源亮度

显色指数

2700K

3035 lux

3078 lm

Ra 81.5

配件2：嵌入式安装卡扣

配件2:嵌入式安装卡扣

用于灯具平装或者嵌入式安装

常规:1PCS灯具/2PCS支架

灯具配件
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